M. 1/ 500
>
\ 22
21
M
I Flur 22

/V

LLLL

11
Papier-
115/6
‘ muhle
\ 17
115/4
Ja
Oh@’aben
Flur 26
Feldwiesen
<
v\
# \, 30 a
0 30m
I
Planzeichenerklarung

Art der baulichen Nutzung

Sonstige Planzeichen

7o %

Aligemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO

Baugrenzen

Baugrenze

Griinflachen

Griinflachen gem. § 9 (1) 15 BauGB

Planungen, Nutzungsregelungen, Malnahmen und Flachen
fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Fléchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft § 9 (1) 20 BauGB

‘ Baum Neuanpflanzung

1 Pflanzgebot/ Pflanzbindung Hecke entlang Grundstiicksgrenze
Pfg 1

mmmmm  Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs

—O— Flurstiicksgrenze, vorhanden

Flurgrenze

Flurstiicksgrenze, geplant

Nummer der Griinflache, z.B. 1

Festsetzungen des Bebauungsplanes gemalR § 9
BauGB

Rechtsgrundlagen in der giiltigen Fassung

- Baugesetzbuch (BauGB)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO)

- Planzeichenverordnung (PlarzV)

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

- Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

- Hessische Bauardnung (HBO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)

- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverardnung (BBodSchV)
- Hessisches Gesetz zur Ausflhrung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensa-
nierung (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz - HAtBodSchG)

- Hessisches Gesetz liber das 6ffentl. Vemessungs- und Geoinformationswesen (HVGG)
- Gesetz zum Schutze der Kuturdenkméer (Denkmalschutzgesetz)
- Gesetz liber de Umwetvertraglichkeitsprifung (UVPG)

1. Artder baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO

Unzulassigkeit von Nutzungen gem. § 1 BauNVO
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes werdendie gem. § 4 Abs. 3 BauNVO
ausnahmsweise zuldssigen Betriebe und Anlagen nicht zugelassen.

2. MaR der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Es werden folgende maximal zulassige Zahlen festgesetzt:

Grundflachenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO: 0,25
soweit zeichnerisch keine kleineren Uberbaubaren Flachen festgesetzt sind.
Geschossflachenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO: 0,50

Hohe baulicher Anlagen in Meter gem. § 16 (2) 4 BauNVO:
Firsth6he bzw. Oberkantenhdhe

Flachdach (<= 5°): 7,00 m
Pultdach: 8,50 m
Sonstige Dachformen(> 20°): 10,50 m
Traufhohe 6,75m

Photovoltaikanlagen (Solarstrom) und Solarthermie-Anlagen (Warmwasserver-
sorgung) dirfen die festgesetzte Firsthdhe nicht tUberschreiten. Bei Gebauden
mit Flachdach darf die Oberkantenhdohe baulicher Anlagen um max. 1,0 m
Uberschritten werden.

Bezugspunkt der Hohe baulicher Anlagen

Die zulassige Traufhohe ist die mittiere Traufthéhe von der Oberkante der vor-
handenen Gelandehdhe im Schnitfpunkt mit AuBenwand und Dachhaut ge-
messen.

Die Firsthohe baulicher Anlagen wird von der an der in der Mitte des Gebau-
des gelegenen, natirlichen Gelandehthe gemessen. Der untere Bezugspunkt
der Hohe der baulichen Anlage wird vom Anschnitt des gewachsenen Bodens
am Standort des Gebaudes gemessen. Bei Flachdachern ist der obere Be-
zugspunkt die Oberkante der Attika.

3. Bauweise gem. §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Offene Bauweise gemal § 22 Abs. 2 BauNVO

Uberbaubare, nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen
gem. § 23 BauNVO:
Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch Baugrenzen festgesetzt.

Innerhalb der nicht Uberbaubaren Flachen werden Pkw-Fahrzeug-, Fahrrad-
und Wertstoffstellplatze mit ihren Zufahrten, die raumlich und funktional der
Haupthutzung (Gebaude) und dem Nutzungszweck des Baugebietes zuzuord-
nensind, zugelassen.

4. Nutzung solarer Strahlungsenergie

gem. § 9 Absatz 1 Nummer 23b BauGB

Ausstattung von Dachflachen mit Photovoltaik

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die nutzbaren Dachflachen zu
mindestens 30 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden sola-
ren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestflache). Nutzbar ist derjenige
Teil der Dachflache, die fir die Nutzung der Strahlungsenergie aus technischen
und wirtschaftlichen Griinden verwendet werden kann.

Anrechnung von Solarwarme-Kollektoren

Werden auf einem Dach Solarwarme-Kollektoren installiert, so kann die hiervon
beanspruchte Hache auf die zu realisierende Solarmindestflache angerechnet
werden.

5. Grunordnerische Festsetzungen
gem. §9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGBi.V.m. § 91 HBO

a) Nicht iiberbaubare Flachen / Nutzungszweck

Zunachst besteht das Recht, die ausgewiesene Bauflache entsprechend den
vorgegebenen stéadtebaulichen Werten zu bebauen. Da auf Grund der zuldssi-
gen Uberbaubarkeit der Flachen keine 100%-ige Uberbauung zugelassen wird,
verbleiben Freiflachen, die als Grinflachen anzulegen und entsprechend der
n.g. Regelung zu bepflanzen sind. Je angefangene 100 m? der Griinflachen ist
ein standortgerechter, heimischer Laubbaum zu pflanzen. Wird der v.g. Anteil
nicht erreicht, sind jedoch mindestens zwei Laubbaume zu pflanzen. Die nach-
folgende Regelung zur Anpflanzung von Gehdlzen bezieht sich auf die Fla-
chen, die entsprechend der Grundflachenzahl (GRZ) nicht bebaut werden kon-
nen. Von diesem nicht bebaubaren Flachenanteil sind mindestens 15% der
Flache mit Baumen, Strauchern oder Stauden zu bepflanzen und zu unterhal-
ten. Mindestens 80% der verwendeten Gehdlze mussen standortgerecht und
einheimisch sein (siehe auch unter Hinweise Pflanzliste). Die nicht bebauten
Flachen sind als Garten- und Freizeitflachen anzulegen.

b) Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchem und sonstigen Be-
pflanzungen sowie Bindungen fiir die Erhaltung von Baumen
gem.§ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB

Pflanzge bot / Pflanzbindung Hecke
Entlang der Nachbargrenze zu dem Flurstick 14 sowie zum Hurstlick 31/1

(Schulstra®e) ist entsprechend der Darstellungen im zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes eine standortgerechte Laubhecke anzupflanzen.

c) Private Griinflichen gem.§ 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB

Die Flache F2 dient der nichterwerbsmaRigen gartnerischen Nutzung, zur Ge-
winnung von Gartenbauerzeugnissen fur den Eigenbedarf sowie Erholungs-
und Freizeitzwecken.

d) Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft gem.§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB

Die ca. 220 m? grof3e Flache F1 dient der Kompensation von Eingriffen. Die

Flache wird gem. § 9 (1) 20 BauGB als Flache mit Malnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt.

Zur Ausbildung eines natirlichen oder naturnahen Gewasserrandstreifens ist in
einer Tiefe von 6,0 m zur Gewasserparzelle des Mihigraben der Randstreifen
zugunsten der Entwicklung eines naturnahen Uferrandstreifens (Staudenvege-
tation/ natirliche Begleitvegetation) umzuwidmen. Auf eine Nutzung ist zu ver-
Zichten.

Zur Férderung einer unterschiedlichen Entwicklung verschiedener Pflanzenge-
sellschaften am selben Ort, ist die Flache in eine extensive Nutzung zu Uber-
fihren. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Diingemitteln ist zu unterlassen.
Bauliche und sonstige Anlagen sind unzulassig. Die Grinlandmahd ist jahrlich
auf 1 - 2-mal zu begrenzen, wobei die erste Mahd nicht vor dem 15. Juni erfol-
gen darf.

Die im Plan dargestellten Bindungen fiir Baumstandorte sind verbindlich und im
Rahmen der Planung zu bertcksichtigen. Der Stammumfang (STU) muss min-
destens 14/ 16 cm betragen. Der jeweilige Standort kann gegentiber der Plan-
darstellung um + 1,5 Meter versetzt werden.

e) Dachbegriinungen

Die nachfolgende Regelung gilt fir alle Gebaude i. S. des § 2 Abs. 3 HBO, ein-
schlieBlich Garagen mit Ausnahme untergeordneter Nebenanlagen im Sinne
des § 14 Abs. 1 BauNVO im gesamten Bebauungsplanbereich. Die folgende
Regelung gilt auch bei einer Errichtung von Photovoltaikanlagen. Dachflachen
mit einer Dachneigung bis 15° sind unter Beachtung brandschutztechnischer
Bestimmungen vollstandig mit einer standortgerechten Vegetation extensiv zu
begrinen und dauerhaft zu unterhalten. Die Stérke der Vegetationsschicht
(durchwurzelbare Schicht) muss im Mittel 10 cm betragen. Der Begriinungs-
aufbau und die verwendeten Materialien und Substrate sind gemald der ,FLL-
Richtlinie fur die Planung, Bau und Instandhaltung von Dachbegriinungen
(Dachbegriinungsrichtlinie)* Ausgabe 2018 auszufiihren. Von der Dachbegru-
nung ausgenommen sind begehbare Dachterrassen, verglaste Flachen und
technische Aufbauten.

f) Durchfiihrung

Die festgesetzten Grinordnungs- und Pflanzmalinahmen sind innerhalb eines
Jahres nach Aufnahme der Gebdudenutzung durchzufihren. Eine sachgerech-
te Pflege ist sicherzustellen. Abgange sind innerhalb von zwei Pflanzperioden
gleichwertig zu ersetzen.

6. Ortliche Bauvorschriften gem. 9 Absatz 4 BauGB in Verbin-
dung mit § 91 Hessische Bauordnung

6.1 Daécher
Dacher von Hauptgebauden und Garagen sind nur zulassig mit einer Neigung von
20° bis 45°.

Ausnahmsweise werden Dachneigungen unter 15° zugelassen, sofern sie als
Griindacher ausgebildet werden (siehe auch ,Grinordnerische Festsetzungen gem.
§ 9 Abs.1 Nr. 20 u. 25 BauGB Dachbegriinungen®).

AuBere Gebiudegestaltung

Gebaudeaullenwandflachen sind als Putz-, Holz- oder Klinkerflachen in natlrlichen
Farbténen zu gestalten. GrellweilRe Putzflachen oder Flachen mit auffallig bunten
oder glanzenden Materialien sind unzulassig.

6.2 AuBenbeleuchtung

Fir die AuRenbeleuchtung an Gebauden und Freiflachen sind Leuchtdioden (LED)
oder voll abgeschirmte Leuchten zu verwenden. Zum Schutz angrenzender Lebens-
raume ist der Lichtstrahl auf die notwendigen Bereiche zu begrenzen. Vorzugsweise
sind Lichtquellen mit einer Farbtemperatur (CCT) < 2700 K einzusetzen, bei denen
das Lichtspektrum von Wellenlangen > 550 nm dominiert.

6.3 Garagen, Carports (offene Garagen)

Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die ,Stellplatz- und Ablésesat-
zung“ der Gemeinde Neuenstein in der jeweils gliligen Fassung.

Garagen missen eine Vorstellflache von mind. 5,0 m und Carports von mind. 1,5
m haben. Bei Carports bemisst sich der Abstand der Vorstellfidche zur Dachvorder-
kante.

Werden Garagen oder Carports parallel zur offentlichen StralRenbegrenzungslinie
errichtet, so ist zwischen Strallenbegrenzungslinie und Bauwerk ein Mindestab-
stand von 1,0 m einzuhalten. Die Abstandsflache ist als Griinflache anzulegen und
flachendeckend zu bepflanzen.

6.4 Oberflichenbefestigung

Soweit kein Schadstoffeintrag in das Grundwasser zu beflrchten ist, sind zur Kom-
pensation ErschlieBungsflachen und sonstige Grundsticksfreiflachen in wasser-
durchlassiger Weise so herzustellen, dass Regenwasser direkt oder Uber seitlich
angrenzende Grunflachen versickern kann. Eine Befestigung mit Beton oder As-
phalt wird nicht zugelassen.

7. Nachrichtliche Ubernahmen / Hinweise

7.1 Sicherung von Bodendenkmaélern

Bodendenkmaler sind gemall dem ,Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmaler®
(Denkmalschutzgesetz - DSchG) unter Schutz gestellt. Wer bei Erdarbeiten Boden-
denkmaler und Kleindenkmaler (historische Grenzsteine o. &.) entdeckt oder findet,
hat dies gem. § 21 Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) unverziglich dem Lan-
desamt fur Denkmalpflege, Archaologische Denkmalpflege und der Unteren Denk-
malschutzbehdrde anzuzeigen. Funde und Fundstellen sind in unverandertem Zu-
stand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schitzen.

7.2 Schottergarten zur Gestaltung von privaten Garten

Gem. § 35 Abs. 9 HeNatG ist darauf hinzuwirken, dass Grundstlicksfreiflachen im
bebauten Innenbereich insektenfreundlich gestaltet und vorwiegend begriint wer-
den. Schotterungen zur Gestaltung von privaten Garten sind grundsatzlich keine zu-
lassige Verwendung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 der hessischen Bauordnung (HBO).
Gemall § 8 Abs. 1 Satz 1 HBO sind nicht Uberbaubare Flachen der bebauten
Grundstlicke wasserdurchlassig zu belassen oder herzustellen und zu begriinen
und zu bepflanzen, soweit sie nicht fiir eine andere zulassige Verwendung benoétigt
werden.

7.3 Bodenschutz
Zur Erfillung der Ziele nach §§ 1 BBodSchG u. HAItBodSchG hat jeder, der auf den
Boden einwirkt, sich so zu verhalten, dass schadliche Bodenveranderungen nicht
hervorgerufen werden (§ 4 Abs. 1 BBodSchG) und bei Einwirkungen auf den Boden
Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu treffen (§ 7
BBodSchG). Bei der Bauausfihrung sind die folgenden Merkblatter und DIN-
Normen zu beachten.
Merkblatter des Hessischen Ministeriums flr Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau,
Forsten, Jagd und Heimat (HMLU 2024).
https:/1andwirtschaft.he ssen.de/umwelt/bodenschutz - Rubrik Bodenschutz beim
Bauen + Weitere Informationen

DIN-Normen:

- DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben
- DIN 19731 Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial

- DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten

Verwertung von Erdaushub
Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei we-
sentlichen anderen Veranderungen der Erdoberflache ausgehoben wird, ist im
nutzbaren Zustand zu erhalten und an geeigneten Stellen, vorzugsweise auf den
Grundstlicken, zu verwenden.

Der im Plangebiet durch BaumaRnahmen beanspruchte Oberboden ist so weit wie
moglich zu sichern, bis zur Wiederverwendung in Mieten zu lagern und nach Ab-
schluss der Baumalinahmen innerhalb der gebietsbezogenen Freianlagengestal-
tung naturnah einzuarbeiten.

Uberschiissiger Oberboden muss fachgerecht verwertet werden. Unter Beriicksich-
tigung der hohen Ertragsfahigkeit der anstehenden Bdden sollte die fachgerechte
Verwertung primar durch Aufbringung zur Bodenverbesserung auf weniger ertrag-
reichen landwirtschaftlichen Flachen erfolgen. Die hierbei zu beachtenden fachli-
chen und rechtlichen Rahmenbedingungen sind in der Arbeitshilfe "Aufbringung von
Bodenmaterial zur landwirtschaftlichen und erwerbsgartnerischen Bodenverbesse-
rung" (HMUKLYV 2020) beschrieben.

7.4 Beriicksichtigung von Gehélzen (Pflanzliste) / Hinweise zur Einhal-
tung von Grenzabstanden

Bei der privaten Freiraumgestaltung wird die Verwendung nachfolgender Geholze
empfohlen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Neuanpflanzungen
die nach dem Hessischen Nachbarrecht gem. §§ 38 bis 40 vorgegebenen Grenzab-
stdnde u. a. fur Straucher und lebende Hecken einzuhalten sind.

Einzelbdume, mittel- und kleinkronig
- Acer campestre (Feldahorn)

- Crataegus coccinea (Scharachdorn)

- Crataegus monogyna (Weif3dorn)

- Prunus avium (Vogelkirsche)

- Sombus aucuparia (Eberesche)

Obstbaume, in alten robusten Sorten als Hoch- oder Halbstamme
Apfel, Bime, StRkirsche, Zwetsche, Walnuf}

Einzelgeholze 1 Stck./m?

- Acer campestre (Feldahorn)

- Carpinus betulus (Hainbuche)

- Crataegus monogyna oxyacantha (Weifsdom)
- Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)

- Malus sylvestris (Holzapfel)

- Pyrus communis (Wildbirne)

- Rosa canina (Hundsrose)

- Salix caprea (Salweide)

- Sombus aucuparia (Eberesche)

- Vibumum opulus (Gewohnlicher Schneeball)

Heckenpflanzen
- Carpinus betulus (Hainbuche)
- Taxus baccata (Eibe)

- Corylus colurna* (Baumhasel)

- Crataegus laevigata Paul's Scarlett (Rotdorn)
- Malus sylvestris (Holzapfel)

- Pyrus communis (Holzbime)

- Corylus avellana (Hasel)

- Comus sanguinea (Hartriegel)

- Euonymus europaeus (Pfaffenhiitchen)
- Ligustrum vulgare (Liguster)

- Prunus spinosa (Schlehe)

- Robus idaeus (Himbeere)

- Rosa rubiginosa (Weinrose)

- Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
- Vibumum lantana (Wolliger Schneeball)

- Ligustrum vulgare (Liguster)

Praambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 BauGB hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuen-
stein den Bebauungsplan ,Papiermuhle® bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehen-
den textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Neuenrstein, den

Der Gemeindvorstand der Gemeinde Neuenstein
Burgermeister

Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenstein hat in ihrer Sitzung am 12.06.2025 den Be-
schuss zur Aufstellung des Bebauungsplanes ,Papiermihle” gefasst. Der Aufstellungsbeschluss
wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 00.00.2026 bekannt gemacht.

Offentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat mit Begrindung in der Zeit vom 00.002026 bis einschliel3-
lich 00.00.2026 gem. § 3 Abs. 2 BauGB 6ffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wur-
den am 00.00.2026 6ffentlich bekannt gegeben.

Satzungsbeschluss

Nach Prifung der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat die Ge-
meindevertretung den Bebauungsplan ,,Papiermihle” mit 6rilichen Bauvorschriften und Begriindung
in ihrer Sitzung am 00.00.2026 als Satzung gem. § 10 BauGB beschlossen.

Neuenstein, den

Der Gemeind vorstand der Gemeinde Neuenstein
Burgermeister

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen Beschlissen
der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenstein Ubereinstimmt und das die fur die Rechtswirk-
samkeit maRgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Neuenstein, den

Der Gemeind vorstand der Gemeinde Neuenstein
Blrgermeister

Bekanntmachung/ Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss wurde am _ ____ortsublich bekannt gemacht. Mit der Bekanntma-
chung fritt der Bebauungsplan mit 6rilichen Bauvorschriften gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Hinweis zur Bekanntmachung

Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 -3
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter
Bericksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften Uber das Ver-
halinis des Bebauungs- und des Flachennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mangel des Abwagungsvorgangs gem. § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden, wenn
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenlber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel begriindeten Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachflich sind.

Neuenstein, den

Der Gemeind vorstand der Gemeinde Neuenstein
Burgermeister

Gemeinde Neuenstein

, Gemarkung Obergeis
Bebauungsplan ,Papiermuhle®
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Ubersichtsplan ohne MaRstab
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